
HC-32KIT
三脚と雲台の位置関係をフレキシブルに変更可能な可動式センターポールシステム。
可動域の広さと優れた剛性で評判のHC-32と、拡張性をさらに高める雲台取付ベース
C-32を2つ合わせたセットが発売されました。
スタジオやフィールドで、カメラだけでなく様々なアクセサリーの設置場所が確保でき
るようになります。

可動式センターポールシステム

【問合せ先】株式会社ワイドトレード TEL:048-430-7456 https://widetrade.jp/

【雲台取付ベース C-32】

※C-32はHC-32専用のアクセサリーです。
H-32、DC-322Cにはお使い頂けないので、
ご注意ください。

HC-32KIT

JAN 4573138034460

長さ 610cm

パイプ径 32mm

三脚取付部直径 47mm

雲台取付台座径 60/55mm

耐荷重 10kg

三脚取付ネジ 3/8インチ(太ネジ)

雲台取付ネジ 1/4、3/8両対応

重量 900g

希望小売価格(税込) ￥29,700-

店頭予想価格(税込) ￥24,200-

高さ 80mm

重さ 185g

耐荷重 10kg

雲台取付ネジ 3/8インチ(太ネジ)

雲台取付台座径 55mm

JAN 4573138034484

希望小売価格(税込) ￥7,150-

店頭予想価格(税込) ￥5,500-

使用イメージ

【拡張性を拡大するセンターポールシステム】

可動式センターポールユニットHC-32と、雲台取付ネジを備えたベースユニッ
トC-32が2つ、合わせて3点をセットにしたHC-32KIT。
左右にスライド可能なC-32と、可動式センターポールを組み合わせることで、
撮影条件に合わせて理想的な撮影機材のセッティングが可能です。
センターポールの1端に1/4,3/8インチ両対応のリバーシブルネジ、もう1端と
C-32はそれぞれ3/8インチネジを備えています。

スプリング

+
嚙み合わせ機構

センターポール
回転防止機構

360°パンニング機構

両面に水準器搭載

発売日
未 定

【確実性と安全性を両立】

雲台取付ネジは3/8イン
チ(太ネジ)を採用。六角
レンチによる締め込み機
構と併せて、撮影機材を
確実に固定します。
台座部分の直径は55mm
と、大型雲台やノートPC
トレイと組み合わせても
安定した設営が可能です。
回転防止機構を持ち、
誤ってセンターポール上
で回転することもありま
せん。


